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Kerr 门测量 模式荧光上转换（FU） TCSPC 

时间分辨荧光光谱学

使用 HARPIA-TF 在荧光上转换
模式下获得的DCM激光染料
在溶液中的荧光动力学。

使用 HARPIA-TF 在TCPSC模式
下获得的DCM激光染料在溶
液中的荧光动力学。

DCM中的Kerr测量表明
了该方法以亚皮秒的时
间分辨率探测荧光演化
的能力。 测量条件 

重复频率: 100 kHz
泵浦波长: 430 nm 

测量条件 
重复频率: 100 kHz
泵浦波长: 430 nm 
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D使用 HARPIA-TB 的 pump-
dump-probe(PDP)模式下,
泵浦光与DCM发射带共振的
DCM激光染料动态。

飞秒 pump-dump-probe

测量条件 
脉冲重复率: 50 kHz 
泵浦波长: 515 nm 
Dump 波长: 700 nm
Dump 延迟: 21 ps
泵浦脉冲能量: 90 nJ 
Dump 能量: 190 nJ

闪光光解

测量条件 
脉冲重复率: 1.8 kHz 
泵浦波长: 343 nm 
泵浦脉冲能量: 5.4 µJ

使用HARPIA-TA-FP的
闪光光解模式获取的
溶液的四苯基卟吩的
纳秒光谱动态。




